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TERMAS ELÉCTRICAS

Colgar Vertical

CARACTERÍSTICAS:
Resistencia frontal, acero de mayor espesor, interior 
galvanizado, aislación en Poliuretano expandido, 
protección catódica, indicador LED y termómetro.

Modelo                                          Capacidad             Potencia/Voltaje                     Dimensiones(cm)                  Peso

Terma E 50l Bryant Premier Cv

Terma E 80l Bryant Premier Cv

Terma E 110l Bryant Premier Cv

50L

80L

110L

1500w / 220v

2000w / 220v

2000w / 220v

40 x 52.5 x 40

45 x 78 x 45

45 x 87 x 45

27.7 Kg

36.3 Kg

43.1 Kg

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y USO ÓPTIMO

Antes de instalar una terma eléctrica Bryant veri�que que la 
pared soportará su peso cuando esté lleno de agua. Coloque 
un soporte adicional en la pared si es necesario.

La instalación debe ser realizada por técnicos autorizados por 
Bryant.

El ánodo de magnesio debe ser revisado al menos cada 6 
meses para evitar la corrosión del tanque interno, así reforzará 
la durabilidad del producto. Solicite asistencia técnica Bryant.

Recuerde que las termas instaladas con agua de pozo no tienen 
garantía.

Los Termas Eléctricas Bryant Premier se caracterizan por su 
vanguardia y alta funcionalidad combinada con toda la 
seguridad de los especialistas en agua caliente.

Confíe en la garantía y respaldo de más de 75 años de 
experiencia.

INNOVACIÓN Y SEGURIDAD

RECOMENDACIONES DE USO

Capacidad          Recomendaciones de uso

50 Litros

80 Litros

110 Litros

Lavaplatos + Lavamanos + Ducha

Lavaplatos + Lavamanos + Ducha

Lavaplatos + Lavamanos + Ducha
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INSTALACIÓN

www.termasbryant.com
Conoce nuestros productos enEmail

ventas@rheem.com.peAtención Total Bryant

01 7172252

ATB
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